Windows 95 / Mac OS 8.1 〜 8.5.x 用 


EPSON 


インストールガイド 

EPSON Scan to File 

EPSON TWAIN Pro / EPSON TWAIN Pro Network 
EPSON TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Network 



添付のス车ヤナドライバ 「EPSON Scan 」 は 、 Windows 95 および Mac OS 8.1 〜 8.5.x 
には対応しておりません 。 Windows 95 または Mac OS 8.1 〜 8.5.x をお使いの方は 、 JU 
下のソフトウエアをインス I- ールしてお使いください。 

ES- 2200 /6000HS/ 8500 をお使いの場合 


スキャナの接続方法 

ソフトウェア 

参照ページ 

口ーカル接続 

(コンピュータに直接接続） 

EPSON TWAIN Pro 

EPSON Scan to File 

Windows :4 ぺージ 
Macintosh ： 17 ぺージ 

ネットワーク接続 

EPSON TWAIN Pro Network 
EPSON Scan to File 

Windows ： 11 ぺージ 
Macintosh ： 20 ぺージ 


ES- 900 0H をお使いの場合 


スキャナの接続方ま 

ソフトウェア 

参照ページ 

口ーカル接続 

(コンピュータに直接接続） 

EPSON TWAIN HS 

EPSON Scan to File 

4 ぺージ 

ネットワーク接続 

EPSON TWAIN HS Network 
EPSON Scan to File 

11 ぺージ 


《EPSON TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Network は 、 Windows 9 日でのみ使用できます。 
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本义中のマークと表記について 


マークががいている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
必ずお読み < ださい。 


ポイント 


お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みくだ 

さし、。 


商標等の表記 

本書中では、 Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版を Windows 95 と表 
記しています。 


Adobe、Adobe Photoshop は Adobe Systems Incorporated の名'国での商標または登 
録商標です。 

Adobe Photoshop は Adobe Systems Incorpora お d の著作物であり、これらにかかる 
著作権その他の権利はすべて Adobe Systems Incorporated に帰属します。 

Microsoft 、 Windows は米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における登録商 
標です。 

Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

Apple のさ ) 称、 □ ゴ、 Macintosh 、 PowerMacintosh、Mac は Apple Computer ， Inc . の 
商標または登録商標です。 

そのほかの製品をはをせの商標または登録商標です。 


EPSON Scan to File について 

This software is based in part on the work of the Independent」PEG Group. 

TWAIN ドライハの表記について 

本書では 、 EPSON TWAIN Pro と EPSON TWAIN HS を総称する場合は 「EPSON 
TWAIN XX 」、 EPSON TWAIN Pro Network と EPSON TWAIN HS Network を総称する 
場合は 「EPSON TWAIN XX Network 」 、すべてを総称する場合は 「 TWAIN ドライバ」 
と表記します。 

また 、 EPSON TWAIN Pro または EPSON TWAIN Pro Network と明記している場合は、 
EPSON TWAIN Pro または EPSONTWAIN Pro Network に限定 : した説明です。 
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Windows 95 でのインスト ー J レ 

システム桑件のお認 

ローカル (SCSI )} 妄続の場合 

ス车ヤナを SCS 暇続して EPSON TWAIN xx で画像を取り込むには、次の環境が必要です。 


CPU 

Pentiumi ^ 上 （MMX Pentium 166 MHz < t ( 上を推奨） 

OS 

Windows 95 

なお、1 6 bit 版の TWAIN が応アプリケーシヨンでは使用できませ 
んのでごを意ください。 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット上 （1,024 X 768 ドット上を推奨） 

色数 

HighColor (16 ビット）上 

《256色表示になっている場合、表示解像度を下げる（例:1，〇 24 X 
768一撕 0 X 600) と .High Color で表示できるようになります。 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MBi ^ ソ上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

y \- ドディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を 
ソ下に記載していますので参考にしてくださし、。 

^^^スタートアップガイド「画像データ容量の目安」 

インターフェイス 

エプソン推奨の SCSI ボードを装着し、かつ SCSI ドライバが組み 
込まれていること。 


( P ) Windows 95 では、 USB および IEEE 1394 接続はできません。 

ポイント 
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ネットワーク}妄続の場合 

スキャナをネットワーク接続して EPSON TWAIN XX Network で画像を取り込むには、次の環 
境が必要です。 


CPU 

Pentium ]^ 上 （MMX Pentium 166 MHz < t ( 上を推奨） 

OS 

Windows 95 

なお、 16 bit 版の TWAIN が応アプリケーシヨンでは使用できま 
せんのでごを意ください。 

表示 

解像度 

640 X 480 ドットソ上 （1:024 X 768 ドットソ上を推奨） 

色数 

High Color (16 ビット）(上 (True Color (32 ビット）を推奨） 

《256色表示になっている場合、表示解像度を下げる 

(例:1，〇 24 X 768 一 800 X 600) と .High Color で表示できる 
ようになります。 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MBi ^ ソ上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ノ\ー ドディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安 
をソ下に記載していますので参考にしてください。 

な：^夕~ トアップガイド「画像データ容量の目安」 

プ□卜]ル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定されてい 
ること 

ネットワークボード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライ 
バを使用すること 


口ーカル巧続でのインストール 
情報ファイルの組み込み 

ス车ヤナを SCSI で接続した後、はじめてコンピュータの電源をオンにすると 、 Windows 95 
のプラグ&プレイ機能によリス车ヤナが認識されます。この時は、次の手順に従ってス羊ヤナ 
の情報ファイルをインストールしてください。 

Hi ますスキヤナの電源をオンにします。次にコンピユータの電源をオンにし、 
^ Windows 95を起動します。 

必ず、この順番を守ってください。先にコンピュータの電源をオンにすると、ス羊ヤナ 
が認識されません。 

Windows 95のプラグ&プレイ機能によりスキヤナび認識されます。 

^この時に表示される画面が 、 Windows 95のバージョンにより異なります。表示される 
画面に応じ、 W 峰の手順でス羊ヤナの情報ファイルをインス I -ールしてください。 
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Windows 95 でのインストール 
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[新しい八ードウエア]の続き 

©①[矢印]ボタンをクリックし、② CD - 
ROM ドライブのアイコンをクリック 
します。 

のクリック 

ドうがの 





[デバイスドライバウイザード]の続き 

〇[参照]ボタンをクリックします。 



© CD - ROM のアイコンをダブルクリック 
します。 


◎クリック 

〇 [ Win 95] フオルダをダブルクリック 
し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



回’’テ':7■ウトッ/ 

百''.遵7イ ] ンピュ-う 
1を'.回 3 .日 イバ FD 化:） 

I 回..に:） 

+y®kMs-dos 6 CD:) 

X^pSEHS 

〇 [ Win 95] フォルダをクリックして、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 



〇 Win の 


'. 广] Yonde t I 

n OK 1_ キトンセル _ I 


〇々の画面が表示されたら、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。情報ファイルがイ 
ンストールされます。 



インストールが終了し、スキャナの情報 
ファイルが Windows 95のシステムに書 
き込まれます。 


0[ OK ] ボタンをクリックします。 



©々の画面が表示されたら情報ファイル 
のインストールは終了ですので、[完 
了]ボタンをクリックします。 



インストールが終了し、スキヤナの情報 
ファイルが Windows 95のシステムに書 
き込まれます。 
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Windows 95 でのインストール 


(?) 

ポイント 


ここでインストールされるのは、スキャナの情報ファイルのみです。画像の取り込みに 
必要なソフトウエア （EPSON TWAIN XX など）はインストールされませんので、[ソフ 
トウエアのインストール]に進んでインストールしてください。 


ソフトウェアのインス!ル 

A ソフトウェア CD - ROM を t ットし直します。 

Ki ソフトウェア CD - ROM を t ットすると、しばらくしでから次の画面び自動のに表示さ 
れます。表示されたら、[ソフトウェアのインストール]をダフ''ルクリックします。 



ダブルクリックします 


® 「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をよりげ適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」 へのユーザー登録をお 
• 勧めします。 「 MyEPSON 」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 

上の画面で該当する登録方法を還ネ尺すると 、「 MyEPSONj メニユーに沿って、インター 
ネツ 卜上から簡単に登録することができます。 

「 MyEPSON 」 については下記をご實ください。 

とすスタートアップガイド 「「 MyEPSONj について知りたい」 
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Q インストールするソフトウェアを確認しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

初めてインス I -ールする場合は、すべてのソフトウェアをインス I -ールしてください。 
EPSON TWAIN XX 、 ユーザーズガイド 、 EPSON Scan to File、EPSON ScanPalette 
がインス I -ールされます。 


①確認して 


②クリックします 



インス I -ールするソフトウエアを個別に指をする場合は、[ソフトウエア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウエアのみチェックを付けます。をソフトウエアの概要は 
次の通りです。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN XX 

口ーカル接続したスキャナを使用するために必要 

EPSON TWAIN XX Network 

不要(ネットワーク接続したスキャナを利用する場合 
に必要なソフトウエアです） 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困つたときのが処まなどを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN が応ソフト 
をインストール済みの場合は、必須ではありません） 

EPSON ScanPalette 

画像ファイルのサムネイル（小画面）を作成して、画像 
ファイルを整理したり閲寶できる twain が応ソフト 
です。'必要に応じてインストールしてください。 


A 画面の内容を確認しで、[同意する]ボタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インストールを終了します。 


夕 






















Windows 95 でのインストール 


@最初に EPSON TWAIN XX の t ットアッププ□グラムび起動しますので、[次へ]ボタ 
ンをクリックします。インス!ルびはじまります。 



クリックします 


A EPSON TWAIN XX のインストールび終了すると左の画面び表示されますので、 

[次へ]ボタンをクリックします。 

[EPSON TWAIN XX ] 画面（ちの画面）が表示されます 。 EPSON TWAIN HS の場合、 
ちの画面は多少異なります。 



c> 



この画面でスキャナの接続テストをしますの 
で、スキャナの READY ランプが点灯している 
か確認してください。 


0①[スキヤナの還択]項目で SCSI び選択されでいで 、 [ID X - ES-XXXX] と表示されで 
いることを確認し、⑤[テスト]ボタンをクリックします。 

⑤[スキヤナの情報]項目の[妖態]び、[使用巧能]と表示されれば正常です。 [ OK ] 
ボタンをクリツクしでください。 



①確認して、 


②クリックします 


③確認します 


今 

つ ± ム -k/Tvl ■主 SC 



状態： 巧 

すブシ3ン：無 

用 

し 

巧お 




スキャナにオプシヨンを装着 
している場合は、ここにオプ 
ション名が表示されます。 
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• 次の場合はさまざまな原因が考えられますので、スタートアップガイド「ス车ャナが 
認識されない （ SCSI )」 を参照して対処してください。 

• [ID X - ES-XXXX] が表示されない場合 

•[テスト]ボタンをクリックした結果、[使用不可]と表示された場合 
• 他の EPSON ス丰ャナとデイジーチェーンしている場合 、 SCSI ID 番号がルさい方の機 
種名が最初に表示されます。 ES-XXXX が表示されていない場合は、矢巧ボタンをクリッ 
クして表示させ、選択してください。 


(?) 

ポイント 


EPSON TWAIN HS の場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 

右の画面が表示されたら、スクロ ールバーをグレーの横縮が一番目立たない位置に動 
かし、に K ] ボタンをクリックしてくださし、。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。 


スク IJ ーンキヤ y プレーシ3ン upM 

脚 


デイスブレイのキヤリブレーン3ンぞ巧しほす。 


この巧業を巧うことで、ほ巧しているディスブレイに最通が月るさで、画巧を巧り狂むことぴできます。 


茜織^^ぉ織帮職示される化一;賊の視び' 

まを_こ您调が轰で「コントロール;巧ル-! 


-EPSON TWAIN HS N< 


Calibration Utility」 


キわセル」 



Q [EPSON TWAIN XX の t ットアップび完了しました]と表示されたら、院了]ボタン 
をクリックしでください。 

これで EPSON TWAIN XX のインストールは終了です。 

Q この後は、ソフトウェアのインストールび一つすつ進みます。画面の指示に従つでイン 
ストールを進めでください。 

インストールが'終了したら、コンピュータを再起動しでください。 

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 

画像の取り a み方」25ページ 
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Windows 95 でのインストール 


ネットワーク}き続でのインストール 

スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備 

A スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークス羊ャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 


ポイント 


• EPSON TWAIN XX Network をインストールした後、ネットワークスキャニングボッ 
クスと通信して接続の設をとテストを行います。そのため、 EPSON TWAIN XX 
Network をインストールする前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボッ 
クスの電源をオンにしておいてください。 

• インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを 
確認しておいてくださし、（ネットワークスキャニングボックスの設ををした方にお 
問い合わせください）。 IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識 
別子のことです。 


ソフトウェアのインス!ル 

A クライアント PC を起動します。 

Ki スキヤナに巧属のソフトウェア CD - ROM を t ツトします。 

しばらくすると次の画面が自動的に表示されますので、[ソフトウェアのインス I -ール] 
をダブルクリックします。 



(?) 

ポイント 


「MyEPSON」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 r MyEPSONj へのユーザー登録をお 
勧めします。 「MyEPSON」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 

上の画面で該当する登録方法を還がすると、 「MyEPSON」 メニューに沿って、インター 


ネッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MyEPSON」 については下記をご覧ください。 

とすスタートアップガイド 「「MyEPSON」 について知りたし、」 
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Q [ソフトウェア還択]ボタンをクリックします。 



A [EPSON TWAIN XX] をクリックしでチェックを外します 。 [EPSON TWAIN xx 
Network ] をクリックしでチェックを巧け、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



+++ ES - 2200 /6000 HS / 8500ソフトウェアのインストール +♦+ 


ナエッ 
ナエッ 


クリックします I 

_ 谨巧中止_ I [ 0 K J ーキャンセル ー! 


クを夕 f して • 
クを付けて I 


選巧されてし1るソフトウェアかインストールされます。 


^ ほのク4 L し\；、のノノ!-ソエノ’り|づンパ 

^ EPSON TWAIN XX 

一 EPSON TWAIN XX Network 


ユーザース 巧イド 

EPSON Scan to File 
EPSON ScanPalette 
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Windows 95 でのインストール 


をソフトウエアの概要は次の通りです。不要なソフトウエアがあれば、チェックを外し 
てください。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN XX 

不要（ローカル接続したスキャナを使用する場合に'必 
要なソフトウエアです） 

EPSON TWAIN XX Network 

ネットワーク接続したスキャナを利用するために必要 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困ったときのが処まなどを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN が応ソフト 
をインストール済みの場合は、必須ではありません） 

EPSON ScanPalette 

画像ファイルのサムネイル（小画面）を作成して、画像 
ファイルを整理したり閲覧できる TWAIN が応ソフト 
です。'必要に応じてインストールしてください。 


Q 画面の内容を確認しで、[同意する]ボタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インストールを終了します。 

&最ネリに EPSON TWAIN XX Network の t ットアッププ□グラムび起動しますので、[次 
へ]ボタンをクリックします。 

インストールがはじまります。 



クリックします 
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Q EPSON TWAIN XX Network のインス! -- ルび終了すると左の画面び表示されますの 
で、[次へ]ボタンをクリックします。 

[EPSON TWAIN XX Network ] 画面（ちの画面）が表示されます。 


EPSON TWAIN Pro Network の設ミ 

ほ巧する EPSON ネットワークスキャナの进祈を巧しホす。 

下の説明こしたびってくださし、。 

EPSON TWAIN Pro Network の試ちブロヴラムを超めします。 

I 懿觀纖'腺織ンャぞ帶被薪ストポタンで抑時植讓さぃ。 

また、この設定は巧で r コントロールバネル- EPSON TWAIN Pro Network」 でも巧えます。 




クリックします 


今 



この画面では、スキャナの接続設定とテス 
卜を行います。 

画面は 、 EPSON TWAIN Pro Network での 
例です。 


Q ①ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを入力し、⑤[テスト]ボタンをク 
リックします。 


@ 

ポイント 


IP アドレスについては、ネットワークスキヤニングボックスの設ををした方にお問い合 
わせください。 


① IP アドレスを入力して、 
(画面は例です） 



この設定は、通常は変更 
しないでください。 


②クリックします 
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Windows 95 でのインストール 


Q ①次のメッじージが'表示されることを確認しで、② [ OK ] ボタンをクリックします。 

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。じ(下のページを 
参照して対処してください。 

接続テストでエラーが化たときは」30ページ 


①確認して、 


②クリックします 


[親近な端靡??户ます 


けけ: ES-XXXX 
: n " うョン：这過原稿ユニ 


0K I [ 7スト ] 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されていれ 
ばオプション名が表示されま 
す。 


(?) 

ポイント 


EPSON TWAIN HS Network の場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

右の画面が表示されたら、スクロ ールバーをグレーの横縮が一番目立たない位置に動 
かし、 [OK] ボタンをクリックしてくださし、。詳しくは、画面上の説明をご實ください。 




に PSON TWAIN XX Network の t ットアップび完了しました]と表示されたら、 
[完了]ボタンをクリックしでください。 

これで EPSON TWAIN XX Network のインストールは終了です。 

A この後は、ソフトウェアのインス!ルび一つすつ進みます。画面の指示に従つでイン 
<ストールを進めでください。 

^インストールが'終了したら、コンピュータを再起動しでください。 

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 
£^^「画像の取リ込み方」25ページ 
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Macintosh でのインストール 

システム条件のお認 

口ーカル ( SCSI )} 妄続の場合 (EPSON TWAIN Pro のみ） 

ス车ヤナを SCS 暇続して EPSON TWAIN Pro で画像を取り込むじは、次の環境が必要です。 


CPU 

PowerPC (68000 系では使用不可） 

OS 

Mac OS 8.1 〜 8.5. x (日本語版のみ） 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット上 （1,024 X 768 ドット上を推奨） 

色数 

32,000色 上 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MBi ^ ソ上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

y \- ドディスク 

か要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安をソ 
下に記載していますので参考にしてください。 

なスタ~ トアップガイド「画像データ容量の目安」 

メモリ割り当で 

アプリケーションの推奨サイズ+取り込む画像データ容量の2倍 
ソ上を推奨。 


口ーカル ( USB )} 妄続の場合 (EPSON TWAIN Pro のみ） 

ES - 8500 または ES - 2200 を us 目接続して EPSON TWAIN Pro で画像を取り込むには、次の環 
境が必要です。 


OS 

Mac OS 8.5 .x (日本語版のみ） 

インターフェイ 

ス 

USB ポートを標準搭載し、アップル社により USB ポートの動作が 
保証されていること。 

表示 

解像度 

640 X 480 ドットソ上 (1,024 X 768 ドットソ上を推奨） 

色数 

32,000色ソ上 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは 、64 MB じ(上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ノ\ー ドディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を 
下に記載していますので参考にしてください。 

^^^スタートアップガイド「画像データ容量の目安」 

メモリ割り当で 

アプリケーションの推奨サイズ+取り込む画像データ容量の2倍 
ソ上を推奨。 


16 


























Macintosh でのインストール 


ネットワークお続の場合に PSON TWAIN Pro Network のみ） 

ス车ヤナをネ、ソトワーク接続して EPSON TWAIN pro Network で画像を取り込むには 、次の 
環境が必要です。 


CPU 

PowerPC (68000 系では使用不可） 

OS 

Mac OS 8.1 〜 8.5 .x 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット必上 (1:024 X 768 ドットソ上を推奨） 

色数 

32,000色ソ上 （ 1，670万色を推奨） 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは 、64 MB た(上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ノ\ー ドディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を 
下に記載していますので参考にしてくださし、。 

なスタ~ トアップガイド「画像データ容量の目安」 

TCP/IP 

IP アドレスが設をされていること 


口ーカル}ま続でのインストール 

ソフトウェアをインス I -ールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアプ 
リケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが化てイ 
ンストールが正常終了しない場合があります。 

A スキヤナの電源をオンにします。 

Macintosh を起動し、スキヤナに巧属のソフトウェア CD - ROM を t ツトします。 

® ES - 8500または ES - 2200を USB 接続していて、次の画面が表示された場合は、に K ] ボ 
タンをクリックしてください。 

ポイントなお、この画面は表示されなくても問題ありません。 


pO 装置 " ES - 850 0" を巧巧するめに' 必要な ソフトウェアがをつか 
y ません。 装畳に巧属の マニュアルを を昭 して、 '必要な ソフト 
ウェアをインストールしで<ださい。 _ 

巧 j)! 


Q [インストーラ]アイコンをダフ'ルクリックします。 


□ 

呀 FpqnN 

圓囚吕 

が 

101 自目、 日 K 巳ミき 



卜こゎをダブル。リバ 

I I J 

i 


み 
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③ 


[ソフトウェアのインストール]をダブルクリックします。 


iEPSON インストールプログラム1 



EPSON 


*** EPSON スキャナソフトウェア•ゾインメニュー*** 


-たI下の中からぶ要な巧目を還巧しでくだ’さい_ 


ダブルクリックします ■ 


ソフトウエアのインスト—ル. 


惡 

マニュアルををる. 

rMyEPSONJに巧視登錄-ユ-ザ-登錄- 
fMyEPSONj に视巧ち加-既にご登録されている方へ- 


巧へ 


回 

圆 


rW \ 「MyEPSON」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「MyEPSON」 へのユーザー登録をお 
勧めします。 「MyEPSON」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 

上の画面で該当する登録方法を還がすると、「 MyEPSONj メニユーに沿って、インター 
ネ ツ 卜上から簡単に登録することができます。 

「 MyEPSON」 については下記をご實ください。 

分スタートアップガイド 「「MyEPSONj について知りたい」 


@インストールするソフトウェアを確認しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。 
EPSON TWAIN Pro 、 ユーザーズガイド 、 EPSON Scan to File がインストールされます。 


①確認して、 


②クリックします 
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Macintosh でのインストール 


インストールするソフトウエアを個別に指をする場合は、[ソフトウエア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウエアのみチェックをがけます。をソフトウエアの概要は 
次の通りです。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN Pro 

口ーカル接続したスキャナを使用するためにか要 

EPSON TWAIN Pro Network 

不要(ネットワーク接続したスキャナを利用する場合 
に必要なソフトウエアです） 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困つたときのが処まなどを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 ( TWAIN が応ソフト 
をインストール済みの場合は、か須ではありません） 


画面の内容を確認しで、[同意する]ボタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インス I -ールを終了します。 

0この後は、ソフトウェアのインストールび一つすつ進みます。画面の指示に従つでイン 
ストールを進めでください。 

»：1インストールび終了したら、 Macintosh を再起動しでください。 

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 

画像の取り a み方」25ページ 

複数の EPSON スキヤナをお持ちの方へ 

1台の Macintosh に複数台の EPSON ス车ヤナを接続して使用する場合、次の手順で使用するス 
车ヤナを選択します。 

■ • コント日ールパネルの [EPSON ScannerSelector ] アイコンをダブルクリックしで 
開きます。 


□ コント□ールバネル回目 

41項目、 6.1 GB 空き 

Y 1 * 1 「句 

广尸】 卜尸1 广—尸 ■ 

Adobe ガンマ AppleTalk B’sCre w Control 


ColorSync 
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Q 使用するスキヤナさを還択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


1 EPSON ScannerSelector 1 


EPSON ScannerSelector 


Please select one scanner ； 


■づ:ご ■ 


EPSON ES-xxxx 

EPSON ES-xxxx (Bus: 1,ID: 2) 


USB 

SCSI 


『 °|K H 


①選巧して、 


②クリックします 


ネットワーク}き続でのインストール 

ソフトウエアをインストールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアプ 
リケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが化てイ 
ンストールが正常終了しない場合があります。 

スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備 

A スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 


• EPSON TWAIN Pro Network をインストールした後、ネットワークスキャニングボッ 
クスと通信して接続の設をとテストを行います。そのため 、 EPSON TWAIN Pro 
Network をインストールする前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボック 
スの電源をオンにしておいてください。 

• インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを$查 
認しておいてくださし、（ネットワークスキャニングボックスの設ををした方にお問い 
合わせください）。 IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子の 
ことです。 


ソフトウェアのインス!ル 

A Macintosh を起動し、スキヤナに巧属のソフトウェア CD - ROM を t ットします。 
[インストーラ]アイコンをダフ'ルクリックします。 


□ ^ EPSON M 气口目 

日.义 10 巧目、 0KB 空ま 

yp 卜これをダブルクリック 

1 

1 

<1 \^ 

み 
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Macintosh でのインストール 


Q [ソフトウェアのインストール]をダブルクリックします。 


ダブルクリックします 



*** EPSON スキャナソフトウエア•メインメニュー*** 


_ W 下のやからぶ要な巧目を還おしで < ださぃ一 


ソフトウエアのインスト—ル. 

マニュアルををる. 


靈 
唆 

部 myEPSONj に巧規登録-ユ-ザ-登録- 

myEPSONj に碟巧ち加-巧にご登録されでいる方へ- 


國 

曰 


お了 


@ 


ポイント 


「MyEPSON」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「MyEPSON」 へのユーザー登録をお 
勧めします。 「MyEPSON」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 

上の画面で該当する登録方法を還択すると、 「MyEPSON」 メニユーに沿って、インター 
ネ ツ 卜上から簡単に登録することができます。 

「MyEPSON」 については下記をご覧ください。 

分スタートアップガイド 「「MyEPSON」 について知りたい」 


Q [ソフトウェア選択]ボタンをクリックします。 



*** ES- 2200 /6000HS/ 8500ソフトウェアのインストール *** 


1U 下のソフトウエアをインストールします。 

- EPSON TWAIN Pro 
-ユーザーズ ガイド 
- EPSON Scan to File 
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Q [EPSON TWAIN Pro ] をクリックしでチェックを外します 。 [EPSON TWAIN Pro 
Network ] をクリックしでチェックを巧け、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



チェックを外して 


チェックを付けて 


クリックします 


インストールするソフトウエアを個別に指をする場合は、[ソフトウエア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウエアのみチェックを付けます。をソフトウエアの概要は 
次の通りです。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN Pro 

不要（口ーカル接続したスキャナを使用する場合に化 
要なソフトウエアです） 

EPSON TWAIN Pro Network 

ネットワーク接続したスキャナを利用するために'必 
要 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困つたときのが処まなどを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために'必要 ( TWAIN が応ソフト 
をインストール済みの場合は、か須ではありません） 


A 画面の内容を確認しで、[同意する]ボタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インス I -ールを終了します。 

A 最ネリに EPSON TWAIN Pro Network のインス! -- ルプ□グラムび起動します。[イン 
ス I -ール]ボタンをクリックしでインス!-ールを実行します。 



クリックします 
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Macintosh でのインストール 


〇 


次の画面が'表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。 


国 


t アのインストールが’完了しました。 


II が71 


クリックします 


[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面が表示されますので、ス羊ヤナの接続の設をとテ 
ストを行います。 


A ①ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを入力し、②[テスト]ボタンを 
クリックします。 


C IP アドレスについては、ネットワークスキヤニングボックスの設ををした方にお問い合 
ポイントがく ださし、。 


① IP アドレスを入力して、 
徊面は例です） 


1 EPSON TWAIN Pro Network! 


ネットワークス车サナの法巧： 

[ l 92.168100.2011 


Jdji 削除 ] 


タイムアウト時旧のをま： <巧） 




ネットワークス车サナの IP アドレスを巧をしてください* 
詳しくは、ネットワーク宿巧ちじ問いをわせてくだざい， 


1この設をは、通常は変更 
1しないでください 


I ②クリックします 


①次のメッじージび表示されることを確認しで、③ [ OK ] ボタンをクリックします。 

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。じ(下のページを 
参照して対処してください。 

接続テストでエラーが化たときは」30ページ 



①確認して、 


②クリックします 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されて 
いればオプシヨン名が表 
示されます。 

徊面は例です） 


これで EPSON TWAIN Pro Network のインストールは終了です。 
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^ この後は、ソフトウェアのインス!ルび一つすつ進みます。画面の指示に従つでイン 
ス I -ールを進めでください。 

^インストールび終了したら、 Macintosh を再起動しでください。 

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 
^^^「画像の取リ込み方」25ページ 
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画像の取り込み方 


じ(降では 、 EPSON Scan to File から TWAIN ドライバを起動して取り込む手順を説明します。 
EPSON Scan to File を使わず 、 Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨ 
ンから TWAIN ドライバを起動して取り込む場合は、下記のページをご覧ください。 
^^^「他のァプリケーションでの取リ込み」29ページ 


EPSON Scan to File の起動 


< Windows > 

[スタート]ボタンー[プログラム]-に PSON Scan to 
File]-EPSON Scan to File ] の順にクリックして起 
動します。 


< Macintosh > 

[EPSON Scan to File ] フオルダ 
の [EPSON Scan to File ] アイコ 
ンをダブルクリックします。 



^設ミを) 
苗おまの 
み A ルバぶ 


玄 ] ファイルるをおちして実行吸 .. 
ぶ Galant の □ ゲオフむ .. 

か Windows のが了扯 … 



EPSON ネットワーウスキサナ 
お Internet Explorer 
お Microsft Word 


因 Microsoft Excel 
囚 Microsoft Outlook 
回 Microsoft PowerPoint 


か》-"さ固 R 巧。為 I クスフトラ 



または、アップルメニューからも 
起動できます。 


EPSON Scan to File が起動ずると、[保存ファイルの設定]画面が表示されます。 


< Windows > 


< Macintosh > 



二な巧ファイルの設定言 


HD01 け.6〉正 PSON Sc 如 ne けか SON Scan to File： 


这执 … 1 


フ 7 イル: 
女ぞ巧： 


•ち（义ぞ巧+數ま3巧> _ 


□国 


ぉ巧： [jpeg (».jpg) 


巧姐： 圧巧レべ•ル： [7 引 


[□同—フ7イルちがな在する巧を、巧に上ちきする 
囚な回ス丰サンがじ、このダイアロブをま示する 


L^l_J 


I [ へ,け 
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スキヤナの選択 

コンピュータにインストールしている TWAIN ドライバが EPSON TWAIN xx のみの場合は、ス 
车ャナの選択は不要です。次ページの「保存ファイルの設を」に進んで<ださい。 

コンピュータに、複数の TWAIN ドライバ作 PSONTWAIN xx と EPSON TWAIN xx Network 
など）をインス!-ールしている場合は、次の手順で TWAIN ドライバを選択します。 


EPSON Scan to File のメニユーから、 
< Windows > 

タスクトレイの [EPSON Scan to File ] 
アイコンを右クリックし、[スキャナの 
選が]を選びます。 



②クリックします 


①右クリックして 


[スキヤナの選択]を還びます。 

< Macintosh > 

[ファイル]メニューから[スキヤナの 
選が]を選びます。 



のクリックして、 


②クリックします 


0 EPSON TWAIN XX または EPSON TWAIN xx Network を還択しで、[還択]ボタン 
をクリックします（画面は例です)。 


< Windows > 


< Macintosh > 



ス年ャすの邊巧 


EPSON TWAIN Pro 

EPSON TWAIN Pro Netw 

广 k 


II 遥 R 11 



1 * ャ: 

セ j レ 1 










①選がして、②クリックします 


①選がして、②クリックします 
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画像の取り込みち 


保存ファイルの設定 


A [保をファイルの設定]画面で、取り込んだ画像を保をするフオルタ'•ファイルさ•ファ 
イルおすなどを設定します。 


< Windows > 



< Macintosh > 



を設を項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみて<ださい。 
設定を変更する場合、を項目の詳細については 、 EPSON Scan to File のヘルプをご覧 
ください。 


設定項巨 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルダです。 

後で画像を開く時はこのフォルダを指定しますの 
で、フォルダ名を覚えておいてください。 

ファイル名(文字列+数字3が） 

画像のファイル名です。初期設定では、 i mg 001、 
img 002 simg 003 ---となります。 

保存形式 

画像の保存形式です。初期設定では、 Windows は 
BITMAP 、 Macintosh は JPEG が選がされています。 

[同ーファイル名が存をする場 
合、常に上書きする]チ王ック 
ボックス 

初期設定ではチェックが外れており、同一名のファ 
イルが存在していた場合、番号をスキップします。 
チェックを外したままにしておくことをお勧めし 
ます。 

[々回スキャン前に、このダイア 
ログを表示する]チェックボッ 
クス 

初期設定ではチェックされており、 EPSON Scan 
to File の起動時などに[保存ファイルの設定]ダイ 
アログが表示されます。 


27 


































































Q [次へ]ボタンをクリックします。 

[保存ファイルの設を]画面が閉じ、 TWAIN ドライバが起動します。 

[ 试へ ] —キヤンむレ」 ーヘルブお）」 


クリックします 


ク 



このボタンをクリックする 
と、ヘルプが表示されます。 


(?) 

ポイント 


TWAIN ドライバでの取り込み手順や、機能の詳細については、 TWAIN ドライバのヘル 
プをご覽ください。 
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他のアプリケーシヨンでの取り込み 


ここでは 、 Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーションから TWAIN 
ドライバを起動して画像を取り込む手順を説明します。 

アプリケーシヨンによつて手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーシヨンの取扱説 
明書で確認してください。 



[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 対応機器の選択]などを選びます。 

く Windows 〉 < Macintosh > 




A EPSON TWAIN XX または EPSON TWAIN xx Network を還択し、[還択]または 
[ OK ] ボタンをクリックします（画面は例です)。 


く Windows > 


< Macintosh > 



①選択して、②クリックします 


デーク ソー スの遇巧 


_w_ ち透 

H 城〜が "■JM EPSOM 欄 … ド广 … 


0K 


①選択して、 


②クリックします 


〇 


[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 対応機器からの入力]などを還びます。 


く Windows > 


< Macintosh > 




TWAIN ドライバが起動します。 TWAIN ドライバでの取り込み手順じついては 、 TWAIN 
ドライバのヘルプをご覧ください。 


29 
























































巧続テストでエラーが出たときは 


EPSON TWAIN XX Network の接続テストでエラーメッセージが表示された場合は、エラーの 
内容に応じて次のように対処してください。 


メツじージ 

対処 

ネットワークスキャナとの接続に 
失敗しました。 

指定したネットワークスキャナが 
存をしないかネットワークに問題 
があります。 

ネットワークスキャナの状態を確 
認してください。 

① 入力した1 P アドレスが正しいか確認してください。 

② ネットワークスキャニングボックスやスキャナの電 
源がオンになっているか確認してくださし、。 

③ ネットワークケーブルまたはインターフェイスケー 
ブルの接続を確認してください。 

④ HUB が正常に動作しているか確認してください。 

⑥お使いのコンピユータまたはネットワークスキャニ 

ングボックスのネットワーク設定に問題がないか、 
ネットワーク管理者に相談の上、確認してください。 
上記を確認してもエラーが発生する場合は、ネットワー 
ク自体の問題が考えられます。ネットワーク管理者にご 
相談ください。 

指をしたネットワークスキャナは 
存在します。 

ネットワークスキャナに問題があ 
り使用できません。 

ネットワークスキャナの状態を確 
認してください。 

スキャナの電源がオンになっているか、またはネット 
ワークスキャニングボックスが正常に動作しているか 
確認してください。 

指定したネットワークスキャナは 
存在します。 

ネットワークスキャナは下記の 
ユーザーが使用中です。 

利用者： xxx . xxx . xx.xx 

イ也の人（メッセージに表示されるアドレスのユーザー) 

が EPSON TWAIN XX Network を使用中です。そちらの 
EPSON TWAIN XX Network が閑じられるまでお待ちく 
ださし、。 

ネットワークリソースの初期化に 
失敗しました。システムを再起動 
してくださし、0 

Windows または Macintosh を再起動してくださし、。 

データの受信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネット 
ワークに問題が発生しました。 

ネットワークスキャナの状態を確 
認してください。 

① データの送受信中に、ネットワークケーブルが外れた 
可能性があります。接続を確認してくださし、。 

② HUB が正常に動作しているか確認してくださし、。 

③ スキャナが遠隔地にあるため、所定の時間内にデータ 
を受信できませんでした。 

コントロールパネルのに PSON TWAIN XX Network ] 

でタイムアウト時間を長くしてくださし、。 

このスキャナはサポートされてい 
ません。 

(EPSON TWAIN HS Network のみ） 

ES -9000 H をお使いくださし、。そのイ也のスキャナでは 
EPSON TWAIN HS Network は使用できません。 
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-ごを意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン 
およびエプソン指をの者必外の第王者により修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきま 
しては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) ェプソン純正品および、ェプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因で卜 
ラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、 
修理等は有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2002 



EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安/レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
122£| http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先 
[ 0570 —004141 (全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指をイ木日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ‘ CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話ください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご化頼ください。 


•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修埋センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 を 地 

ドア to ドア サービス 
受付電話 

TEL 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央固ヒ4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサ-ビス牌 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

干％ 0-1 243松本巿巧林156にプソンサ-ビス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドアま用 
受付電話 

365曰受付可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場所に伺う有僧サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センターへご連絡ください。 
* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス h 叩:// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 


参エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

札幌 (01 1) 222-7931 仙台 (022) 214-7624 まを (042) 585—8555 名古屋 （052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 慢付時副月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 曜日 10:00 〜 17:00( 祝日を除く） 

•購入ガイドインフオメーシヨン 製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受か時間】ち〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、弊な指をか日を除く） 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 

争スクール（ェプソンデジタル カレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定か日を除く） 

* スケジュールはホームぺージにて、ご確認ください。 

参シヨ ールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . Jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込ち法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
♦消耗品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店あびエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エヴソン販売株ぶ舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tz イコーエフソンが式ちネ王 干 392-8502 長野県諷訪市大和 3-3-5 

2002 .2. 28(b) 



この取扱説日月書はち生紙を使用しています。 
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